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Agenda

ÅDiseño de estaciones

ÅClasificación de estaciones

ÅEstaciones sencillas

ÅEstaciones de integración intermedias

ÅEstaciones de integración de cabecera

ÅPatios Garajes
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Å El diseño de las plataformas de las estaciones convencionales

considera dos elementos principales:

ïMinimizar la probabilidad de la formación de colas de buses,

evitando retardos para los buses expresos

ïEvitar que la densidad de pasajeros sobrepase 3 pas/m2 en la

plataforma de la estación

Å Al mismo tiempo se busca minimizar los retrasos de los buses que

tendrían como principales consecuencias:

ïDisminución de la velocidad comercial de los buses

ï Incremento de flota operacional

Diseño de estaciones
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Å Las estaciones se dimensionan para atender la demanda en niveles

de servicio adecuadosconsiderando los siguientes elementos:

ïCapacidaddel vehículo

ïTiempo del vehículo parado en la estación

ïTiempo promedio de embarque por pasajeros

ïCapacidadde una parada sencilla con un vehículo a la vez

ïCapacidadde la parada para buses

Diseño de estaciones 

Fuente: Diseño Operacional Proyecto
TransMilenio. Steer Davies Gleave. 1998
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Diseño de estaciones

Å Para que un bus articulado pueda aproximarse a 10 cm de la plataforma en

todas las puertas, se requiere una distancia de 34 metros, desde la ultima

parada, incluyendo el largo del bus tenemos como distancia sucesiva entre

paradas 34+ 18= 52 metros.

Dimensiones
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Dise;o de estaciones
Dimensiones

W1 - W2 - W3

W2 - W1

W1

ESTACIONES DEL SISTEMA - PATRONES 1, 2, 3 y 4.
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En la Troncal Caracas el wagon W3 debe quedar siempre hacia el norte



Red de Transporte Sustentable NESTLAC

Taller Latinoamericano 

Planificación e Implementación de 
Sistemas de Autobuses Confinados (BRT)
Ciudad de Guatemala, 8-9 Mayo 2008

Angélica Castro
angelcastro65@yahoo.com

Infraestructura BRT Estaciones y 
Patios

Diseño de estaciones

Å Puntos de ubicación en el corredor de acuerdo a los análisis de transporte realizados

(Estudios de Origen y Destino de Viajes y Estudios de Ascenso y Descenso de

pasajeros).

Å Análisis de los puntos en campo ubicando pasos peatonales como intersecciones o

puentes peatonales y puntos de parada existentes.

Å Análisis de la sección vial existente para prever la ubicación, teniendo en cuenta el

ancho de la estación, el carril de parada, el carril de paso para servicios expresos, las

calzadas de tráfico mixto y las zonas de espacio público requeridos. (Andenes o

plazoletas).

Å Minimizaciónen la adquisición de predios de ser requerido.

Å Identificación de infraestructura existentes como canales, línea férrea, etc.

Ubicación
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Diseño de estaciones

Servicios en Estaciones

Å Servicio de baños públicos

Å Comercio (comida, periódicos, revistas, cajeros automáticos, etc)

Å Publicidad

Å Bancas

Å Canecas

Å Información al usuario
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Diseño de estaciones

Å Transparente (seguridad)

Å Liviana (impacto urbano y cimentación)

Å Flexible (crecimiento a futuro, reubicación)

Å Moderna, representativa de la ciudad etc

Å Funcional (optimización del espacio)

Å Modulares (montaje, tráfico)

Å Larga vida

Å Fácil mantenimiento

Características
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Clasificación de estaciones

Å EstacionesSencillas

ïUbicadasen el separador central de la vía

ïAccesopor pasos peatonales (puentes o semáforos)

ïSeparadascada 700 metros a lo largo de los corredores

Å Estacionesde Integración

ï Intermedias

VUbicadasa lo largo de los corredores

VPermiten el intercambio entre alimentadores y troncales sin
doble pago

ïDe Cabecera

VUbicadasen los extremos de los corredores

VPermiten el intercambio entre alimentadores y troncales sin
doble pago

Å
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Clasificación de estaciones

Troncal

Rutas

Alimentadoras

MODELO OPERACIONAL DEL PROYECTO TRANSMILENIO

Estación de integración intermedia

Estación de cabecera

Estaciones sencillas
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Conexiones

T. Caracas ïT. Américas

T. Cll 80 ïT. AutoNorte

T. Autonorte ïT. NQS

T. Cll 80 ïT. Suba ïT NQS

T. NQS ïT. Américas

Estaciones Sistema TransMilenio
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Estaciones Sencillas ïAv. Jimenez
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Estaciones Sencillas - Ricaurte
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Estaciones Sencillas ïIntercambiador 
calle 80



Red de Transporte Sustentable NESTLAC

Taller Latinoamericano 

Planificación e Implementación de 
Sistemas de Autobuses Confinados (BRT)
Ciudad de Guatemala, 8-9 Mayo 2008

Angélica Castro
angelcastro65@yahoo.com

Infraestructura BRT Estaciones y 
Patios

Sistema TransMilenio 

Fase 1

Estaciones de Cabecera

Estaciones Intermedias

Troncal Av. NQS

59

Estaciones Sencillas ïcorredor férreo


